
ARREDO URBANO DELL'AREA E IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Scala 1:1000

STIZZA NAZARENO e GALLI CATERINA
Via della Fila, 56 - Capannoli

PIANO DI  LOTTIZZAZIONE COMMERCIALE E
PRODUTTIVA POSTA IN CAPANNOLI (PI)
VIA PROV.LE DI SANTO PIETRO BELVEDERE.
Scheda norma AUP 2.2

GOLF Immobiliare s.r.l.
Via Saffi, 15 -  Pontedera
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PERCORSO CICLO - PEDONALE

Larghezza 1.50 m in terra battuta
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ALBERATURE PER PARCHEGGI

Celtis Australis (Art. 8 N.T.A.)

Sesto d'impianto 5 - 7.5 m

LOTTO 1

LOTTO 2

CABINA ENEL MT/BT
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STRADA    PROVINCIALE    S.P. 26 DI SANTO PIETRO BELVEDERE
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2 x Teceo 1 51W lente 5103 incl. 0°
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Zona giochi

Zona Giochi

Pista pattinaggio

HapiLED 39W As

INQUADRAMENTO ZONA INTERVENTO Scala 1:10000
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SEZIONE B-B
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SEZIONI PERCORSO PEDONALE

SEZIONE B-B

SEZIONE A-A

PERCORSO

Tessuto non tessuto

Massicciata mm 70 sp. cm 20

Stabilizzato mm 30 sp. cm 10

Banchina in terra

Banchina in terra

PERCORSO

Tessuto non tessuto
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