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1) PREMESSA 
 
La presente relazione tratta l’impatto acustico derivante dalle attività che si insedieranno nei 
due fabbricati a destinazione artigianale per logistica non ancora edificati, all’interno della 
lottizzazione prevista ai margini della SP 26. 
 
2) UBICAZIONE 
 

I due fabbricati saranno edificati nel Comune di Capannoli (PI), nella lottizzazione 
posta tra la SP 64 della Fila e la SP 26 di Santo Pietro Belvedere, come individuabile nella 
planimetria generale allegata. 

 
Il lotto urbanistico sul quale saranno realizzati i due edifici si presenta di forma 

irregolare e pressoché pianeggiante, con una superficie territoriale di 198922 mq, l’accesso 
avverrà dalla SP 26. 

All’interno del lotto, sono state individuate tutte le superfici di rispetto area a verde 
aree di parcheggio e manovra (sosta stanziale e di relazione), cercando di organizzare al 
meglio l’ingresso al lotto e la fruibilità. 

I due edifici da realizzare saranno posizionati rispetto all’accesso, uno a sud est lotto 1 
e uno a nord lotto 2 la superficie fondiaria occupata srà rispettivamente 59922 mq e 80699 
mq, mentre l’edifici avranno una superficie coperta rispettivamente di 20248 mq e 30000 mq. 
Entrambi gli edifici avranno destinazione d’uso artigianale e saranno utilizzati per magazzini 
per logistica.. Entrambi i lotti saranno suddivisi in zona parcheggi e zona carico-scarico 
camion, i fabbricati internamente saranno suddivisi in laboratori a tutta altezza e zona uffici 
spogliatoi mensa servizi, archivi su due piani. 

 
Le due strade provinciali SP 26 e SP 64 sono assimilabili al tipo C, extraurbane 

secondarie prevista dal dal DPR 142/2004 << disposizioni per il contenimento e la 
prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell’art. 11 
della legge 26 Ottobre 1995, n° 447>>. I limiti acustici di immissione nella fascia di rispetto 
A sono di 100 mt, sono 70-60, mentre in quella B sono di 65-55. 
 

Il lotto di terreno in oggetto risulta confinante con : 
 
- sul lato nord con con terreni coltivati e più distante il campo volo; 
- sul lato sud con strada Sp 26 e oltre più distante con zona industriale della FILA; 
- sul lato ovest con terreni coltivati dove ci sono degli edifici rurali; 
- sul lato est con fascia di terreno e oltre con SP 64 della Fila; 

 
Nella zona al centro con un lato sulla SP 26 è posto un edificio abitativo con pertinenze 

 
Le tavole allegate descrivono ampiamente il fabbricato in progetto e l’ ubicazione. 
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3) INQUADRAMENTO URBANISTICO DELL’AREA 
 
L’area in oggetto è stata classificata dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica del 
Comune di Capannoli, approvato con Deliberazione di C.C. n° 30 del 28/04/2005 e smi, ai 
fini della determinazione dei limiti massimi dei livelli sonori equivalenti, in parte in area di 
Classe V “ aree prevalentemente industriali” e in modesta parte in area di classe  IV - “ aree di 
intensa attività umana” di cui alla Tabella A del D.P.C.M. 14/11/1997. 

 
Limiti normativi da rispettare secondo la normativa pubblicistica vigente (Legge 447/95, 
DPCM 14/11/97 e PCCA di Capannoli,) 
 
-Tabella 1 - Valori limite di emissione – leq in dB(A) - art. 2 D.P.C.M. 14/11/97 
 
Classi di destinazione d’uso del 
territorio 

Tempo di riferimento 

 Diurno (06.00 – 22.00) Notturno (22.00 – 06.00) 
I aree particolarmente protette 45 35 
II aree prevalentemente residenziali 50 40 
III aree di tipo misto 55 45 
IV area di intensa attività umana 60 50 
V aree prevalentemente industriali 65 55 
VI aree esclusivamente industriali 65 65 

 
-Tabella 2 - Valori limite assoluti di immissione – leq in dB(A) - art. 3 D.P.C.M. 14/11/97 
 
Classi di destinazione d’uso del 
territorio 

Tempo di riferimento 

 Diurno (06.00 – 22.00) Notturno (22.00 – 06.00) 
I aree particolarmente protette 50 40 
II aree prevalentemente residenziali 55 45 
III aree di tipo misto 60 50 
IV area di intensa attività umana 65 55 
V aree prevalentemente industriali 70 60 
VI aree esclusivamente industriali 70 60 

 
4) NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 
Legge 26 ottobre 1995, n.447 <<Legge quadro sull’inquinamento acustico>> 
D.P.C.M. 14 novembre 1997 <<determinazione dei valori delle sorgenti sonore >> 
D.P.C.M. 5 dicembre 1997 <<requisiti acustici passivi degli edifici >> 
D.P.C.M. 31 marzo 1998 <<Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per 
l’esercizio dell’attività di tecnico competente in acustica, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett b), 
e dell’art. 2, comma 6, 7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n.447>> 
Decreto Ministero dell’Ambiente 16 marzo 1998 <<Tecniche di rilevamento e di misurazione 
dell’inquinamento acustico>> 
Legge Regionale 1 dicembre 1998, n. 89 << Norme in materia di inquinamento acustico>> 
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D.G.R.T. n. 857 del 21/10/2013 << Definizione dei criteri per la redazione della 
documentazione di impatto acustico ai sensi della legge Regionale 89/98 >> 

Piano Comunale di Classificazione Acustica del Comune di Capannoli, approvato 
con Delibera n° 30 del 28/04/2005 e smi. (n° 67 del 29/10/2007, n° 18 del 20/04/2009, n° 
31del 16/09/2016) 
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5) CLIMA ACUSTICO DELL’AREA 
 

Per caratterizzare il clima acustico dell’area dove saranno realizzati i due fabbricati e 
le opere di urbanizzazione accessorie ho fatto riferimento al Piano Comunale di 
Classificazione Acustica di Capannoli e a una indagine strumentale del rumore condotta sul 
luogo nel giorno 28 del mese di Febbraio 2024. 

 
Rilievi del rumore effettuati nell’area destinata all’edificazione 
 

Giorno 28 febbraio 2024 
 
Mattina: 
 
 Tempo di osservazione To = 12:00  15:00 
 Tempo di misura TM  = 30 minuti 

Tempo di riferimento:  diurno (06:0022:00) 
Condizioni meteorologiche: sereno, assenza di vento. 
 
Essendo il lotto ancora non edificato e omogeneo acusticamente è stato effettuato un 

rilievo strumentale del rumore a campione nei punti sotto elencati: 
 

A. posto ad una distanza di circa 70 metri dalla SP26 ed a circa 50 m dall’attuale fabbricato il 
punto è posto  all’interno dell’area della futura strada interna all’altezza del nuovo 
fabbricato lotto 1; 

B. posto ad una distanza di circa 140 metri dalla SP26 ed a circa 50 m dall’attuale fabbricato il 
punto è posto  all’interno dell’area del nuovo fabbricato lotto 2; 
 

L’area in oggetto è caratterizzata prevalentemente dal rumore indotto dal traffico 
veicolare percorrente SP26 e SP64 in misura minore è presente il rumore derivante dalle altre 
attività antropiche del luogo. 

 
Tutte le misure sono state eseguite secondo le metodiche indicate dal D.M. 

16/03/1998, in condizioni meteorologiche normali e in assenza di precipitazioni atmosferiche 
con il fonometro integratore posizionato su di un cavalletto ed il microfono posto a 4m dal 
piano di campagna. Nelle misure il microfono del fonometro integratore era provvisto di 
cuffia antivento. 
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Tabella 1: valori della rumorosità residua (LR), rilevati in ambiente esterno in Leq(A), 
ed opportunamente arrotondati a 0,5 dB. 
 
 

PUNTO A 
Pos. 

Micr. 
Leq 

in dB(A) 
Tm Dati statistici in dB(A) 

L10 LA50 LA50 LA90 LA95 
A 52,5 30 min 56.0 50.5 53,8 45.0 44.0 

Rumore residuo. 
Traffico veicolare su SP26 e SP64. 
Inizio misura: 13:04 Fine misura: 13:34 
Pos. 

Micr. 
Leq 

in dB(A) 
Tm Dati statistici in dB(A) 

L10 LA50 LA50 LA90 LA95 
B 47.0 30 min 49.0 46.0 53,8 42.5 41.5 

Rumore residuo. 
Traffico veicolare su SP26 e SP64. 
Inizio misura: 13:37 Fine misura: 14:07 

 
 

Durante le misure del rumore, l’intensità del traffico veicolare su SP26 e SP 64 è stato 
pressoché costante con veicoli leggeri e qualche pesante. I valori della rumorosità misurata 
nel periodo diurno sono comunque facilmente confrontabili con quelli previsti dal PCCA 
Comunale. 

Le future attività non si prevede possono lavorare nel periodo notturno o continuo 
pertanto è stato ritenuto superfluo effettuare rilievi strumentali anche nel periodo notturno. 
 
6) CARATTERISTICHE DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEL FABBRICATO 
 

Edificio artigianale (non soggetto al DPCM 05/12/1997) 
 
Pareti perimetrali 
 
L’edificio sarà realizzato con pannelli prefabbricati in cls tipo sandwich con isolante 

all’interno. La parete ha un isolamento dai rumori aerei (Rw) certificato in laboratorio pari a 
50 dB, che in opera è stimata R’w ≥ 45. Le perdite per trasmissione laterale sono stimate 
prudenzialmente pari a 5 dB 

 
Infissi 
 
Infissi realizzati con profili in alluminio estruso a taglio termico; vetro camera 

composto da: vetro stratificato di sicurezza + aria + vetro di sicurezza, o similari con  un (Rw) 
stimato pari a 30 dB. 
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I portoni esterni saranno in pannelli sandwich verniciati muniti di uscite di sicurezza; 
le caratteristiche di isolamento dai rumori aerei esterni (Rw) è stimato pari a 26 dB. 

 
Copertura 
 
La copertura sarà realizzata con struttura prefabbricata in cls, con  un (Rw) stimato 

pari a 32 dB 
 
 
Impianti tecnologici  
 
 Al momento attuale non sono definibili tutti gli impianti ausiliari necessari alla 
conduzione delle attività artigianali che vi si insedieranno nel fabbricato. Per cui l’attività 
manifatturiera ancora prima dell’insediamento dovrà depositare i progetti esecutivi degli 
impianti, nonché la valutazione dell’impatto acustico dell’attività. 
 
 
 
7) IMPATTO ACUSTICO 
 
 
L’area è stata classificata dal PCCA del Comune di Capannoli in area di classe V 
prevalentemente industriali con intorno una fascia di rispetto in classe IV che ingloba le due 
strade di collegamento ad intenso scorrimento e la zona industriale della Fila. 
 
Considerazioni sul rumore residuo: 
 
Il rumore residuo è caratterizzato dal traffico presente su entrambe le strade provinciali, 
pertanto discontinuo durante la giornata con valori massimi in alcune ore del giorno e minimi 
della notte, anche se per il tipo di transito presente e l’importanza delle strade possiamo 
considerare che i valori  nel tempo siano simili a quelli misurati. 
Altra componente di rumore residuo è quello derivante dalle altre attività, il quale durante gli 
orari di lavoro rimarrà pressoché costante. 
 
Considerazioni sui ricettori: 
 
I ricettori individuati sono gli altri edifici  posti nelle vicinanze. 
 
Considerazioni sul rumore dell’attività: 
 
Il rumori emessi dalle attività che si insedieranno nell’edificio si possono suddividere in 
rumori esterni dovuti: 

 alle unità esterne di climatizzazione 
 agli impianti produttivi evacuazione fumi o polveri. 
 al parcheggio 
 al carico scarico dei materiali 

rumori interni dovuti: 
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 alla attività produttiva quindi magazzino, uffici ecc. 
 
Gli automezzi saranno parcheggiati dagli avventori nei parcheggi interni al lotto il carico e 
scarico dei camion avviene a motore spento, pertanto questi fonti di rumore si considerano 
trascurabili e rientranti nel clima acustico dei luoghi. 
I rumori interni essendo strutture di tipo massivo si possono considerare attenuati in esterno 
da rientrare nel clima acustico. 
Uniche fonti a maggiore contenuto energetico sono gli impianti di climatizzazione e gli 
impianti esterni della attività i quali in questa fase sono difficili da prevedere e saranno 
oggetto di apposita valutazione acustica al momento della richiesta di ingresso nei locali. 
Pertanto per valutare le emissioni rumorose prodotte dall’attività nel suo complesso si ipotizza 
che i macchinari esterni producano un emissione sonora di 75 dB ad 1 mt dalle pareti esterne 
dell’edificio (dato presumibile da dati di letteratura), con la formula del decadimento sferico 
del livello di pressione sonora,  si valuta il valore ai ricettori. 
 
Pertanto si ottiene: 
 
R1 fabbricato rurale posto ad almeno  80 mt dall’edificio lotto 1 
R2 fabbricato rurale posto ad almeno  160 mt dall’edificio lotto 2 
R3 i due nuovi edifici tra loro distanza minima almeno  75 mt  
 
Si ha: Lp, ricett = Lp, mis – 20*Log(R/r) 
 
Lp è la misura ambientale in dB(A); 
R=mt distanza al ricettore; 
r=1 mt distanza di misura; 
 
si ottiene:  
 
Lp, ad R1 = 75– 20*Log(80/1) = 37.00 dB A (il ricettore è in classe V) 
 
Lp, ad R2 = 75– 20*Log(160/1) = 31.00 dB A (il ricettore è in classe V) 
 
Lp, ad R3 = 75– 20*Log(75/1) = 37.50 dB A (il ricettore è in classe V) 
 
(i risultati sono stati arrotondati di 0.5 dB) 
 
 
Considerazioni per la verifica del livello di immissione e emissione assoluti: 
 
I livelli di emissione ed immissione assoluti devono essere misurati per l’emissione in 
ambiente esterno negli spazi utilizzati da persone o comunità, per l’immissione in esterno al 
ricettore. 
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La misura del rumore ambientale al ricettore come sopra ipotizzata verifica sia il livello di 
emissione che di immissione assoluti sia diurni che notturni. 
 
Pertanto i livelli di emissione ed immissione assoluti sono sempre verificati senza 
ulteriore dimostrazione. 
 
Considerazioni per la verifica del livello di immissione differenziale: 
 
Il limite di immissione differenziale deve essere verificato al ricettore, all'interno degli 
ambienti abitativi che impone il non superamento di 5 dB nel periodo diurno e di 3 dB nel 
periodo notturno tra il rumore ambientale e il rumore residuo, come espresso dall’art. 4 del 
D.P.C.M. 14/11/97 (la soglia di applicabilità del differenziale è di 50dBA diurno e 40 dBA 
notturno a finestre aperte e di 35dBA diurno e 25 dBA notturno a finestre chiuse). Fatta 
eccezione della classe VI che viene esonerata dal rispetto del criterio differenziale. 
 
Per la verifica del livello di immissione differenziale  partendo dai dati precedentemente 
ottenuti considerando il livello residuo di 50 dB (A), si osserva che il rumore differenziale 
risulta sempre verificato sia diurno che notturno senza ulteriore dimostrazione. 
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ANALISI DEI RISULTATI 
 
Limiti da rispettare secondo il Piano Comunale di Classificazione Acustica : 
 
- Periodo diurno: 
 

- 65 dB(A): limite di emissione previsto, per la Classe V, Tab. B del D.P.C.M. 
14/11/1997; 

- 70 dB(A): limite di immissione previsto, per la Classe V, Tab. C del D.P.C.M. 
14/11/1997; 

- 5 dB(A): valore limite differenziale di immissione di cui all’art. 4 del D.P.C.M. 
14.11.1997. 

 
- Periodo notturno: 
 

- 55 dB(A): limite di emissione previsto, per la Classe V, Tab. B del D.P.C.M. 
14/11/1997; 

- 60 dB(A): limite di immissione previsto, per la Classe V, Tab. C del D.P.C.M. 
14/11/1997; 

- 3 dB(A): valore limite differenziale di immissione di cui all’art. 4 del D.P.C.M. 
14.11.1997. 

. 
 
I limite assoluti di emissione e di immissione: sono rispettati per il periodi di riferimento di 
apertura dell’attività 
 
 
Valore limite differenziale: è rispettato 
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8) STRUMENTO DI MISURA UTILIZZATO 
 
Analizzatore sonoro modulare di precisione 01-dB solo per l’analisi avanzata in ottava nonché 
in 1/3 di ottava,  
Fonometro di precisione di classe 1, CEI ed ANSI - numero di serie 65489; 
Microfono: mod. MCE 212 a condensatore prepolarizzato per campo libero “01dB” da ½ - 
numero di serie 142687; 
Incidenza sonora: frontale; 
Ponderazione in frequenza: A e C; 
Calibratore: 01-dB modello CAL21; 
Calibratura: valore verificato prima delle misure 94.0 dB; 

valore verificato dopo le misure 94,0 dB. 
Taratura strumentale: 
 
Fonometro: taratura strumentale effettuata il 22/09/2022 presso il LAT N°68 
(Laboratorio Accreditato di Taratura – L.C.E  srl via dei platani 7/9 Opera,(MI), 
certificato LAT 068 49747-A 
 
Calibratore: taratura strumentale effettuata il 22/09/2022 presso il LAT N°68 
(Laboratorio Accreditato di Taratura – L.C.E  srl via dei platani 7/9 Opera,(MI), 
certificato LAT 068 49746-A 
 
(L’originale dei certificati di taratura è conservato presso lo Studio Tecnico Ing. iunior 
Antonio Milite via di Bientina,141 56020 S. Maria a Monte (Pi)) 
 
9) ESTENSORE DELLA VALUTAZIONE DELL’IMPATTO ACUSTICO 
 
La relazione per la valutazione preventiva dell’impatto acustico per l’attività in oggetto, è 
stata redatta, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, da: 
 
 
Ing. iunior Antonio Milite 
Con studio in: Via di Bientina, 141Santa Maria a Monte (PI) 
Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pisa al n° 2414 B 34. 
Iscritto nell’elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica ambientale di cui all’art. 2 
commi 6,7, e 8, L. 447/95, ENTECA n° 8257 dal 10/12/2018 con  Determinazione della 
Provincia di Pisa nr. 893 del 1 Marzo 2011. 
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10) CONCLUSIONI 
 

Facendo riferimento all’indagine strumentale condotta e alle considerazioni effettuate 
con i criteri, di cui sopra, possiamo affermare con buona ponderazione che la rumorosità 
immessa in ambiente esterno ed in ambiente confinato, con la futura attività funzionante è 
inferiore ai valori di emissione ed immissione prescritti dal D.P.C.M. 14/11/1997 (Classe V) 
in applicazione della legge quadro 447/95 sull’inquinamento acustico. I valori della 
rumorosità, immessa in ambiente confinato, rispettano il limite del valore assoluto di 
immissione ed il limite del rumore differenziale per quanto sopra esposto. 
 
 
11) DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA 
 

Il sottoscritto Ing. iunior Antonio Milite, iscritto a all’Ordine degli Ingegneri della Provincia 
di Pisa al N°2414 B 34 in qualità di Tecnico Acustico Competente, essendo a conoscenza 
delle sanzioni previste nel caso di dichiarazioni false o mendaci, 
 

DICHIARA 
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 e seguenti del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e secondo 

quanto previsto dalla L.R Toscana 89/98 e DGRT 857/2013, sotto la propria personale 

responsabilità che: 

a) i dati e le informazioni contenuti nella relazione tecnica sono conformi a quanto 
contenuto o desumibile dagli elaborati progettuali. 

b) i limiti previsti dal PCCA vigente e dalla L.447/95 e smi sono rispettati. 
 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 
 

Ai sensi della L.R. 89/98, del DGRT 857/2013 e smi,  la presente RELAZIONE TECNICA 
è resa, dal sottoscritto, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art.47 
del D.P.R. 445/2000. 
Si allega copia fotostatica del documento di identità. 

 
 S. Maria a Monte, 17/04/2024 
 
 

Il Tecnico Competente in Acustica 
(Ing. iunior Antonio Milite) 

 

  
_________________________________ 

(timbro e firma) 
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12) ALLEGATI 
 
Si allega: 
- planimetria di ubicazione; 
- planimetria dell’area circostante con estratto del PCCA – Capannoli; 
- Lotto attività con punti di misura e ricettori; 
- Estratti piante prospetti sezioni planimetria parcheggi edificio scala 1:200; 
- Copia dei certificati di taratura degli strumenti utilizzati. 
- dichiarazione del Legale Rappresentante sui dati contenuti nella relazione; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato 1: Ubicazione tratta da immagine satellitare con evidenziata l’area in oggetto 
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Allegato 2: Estratto PCCA  con Legenda (fonte Comune di Capannoli PCCA tav 3 nov 2008) 
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Allegato 3: vista area lotto con misura e ricettori 
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Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, 

ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e smi. 
 

 

Il sottoscritto Vannozzi Guido, nato a Lari (Pi), il 07/07/1965 e residente in Casciana 
Terme Lari (Pi), via del Commercio,12 in qualità di legale rappresentante della Golf 
Immobiliare srl, p.iva: 01674750508, con sede in Pontedera (Pi), via A. Saffi,15. 

DICHIARA 
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 e seguenti del D.P.R. 28/12/2000 n. 445: 
 
 
che le informazioni, per quanto di sua competenza, contenute nella relazione di 
valutazione previsionale di impatto acustico, redatta dal Tecnico Competente in 
Acustica Ambientale Ing. iunior Antonio Milite, in data 17-04-2024, corrispondono a 
verità. 
 
 
La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti dell’art.47 del D.P.R 
445/2000 e smi, e concerne l’istanza per l’ottenimento del parere favorevole sulla 
valutazione di impatto acustico presentata all’autorità competente per territorio. 

 
 
 

Pontedera, 17-04-2024 
 
 
 IL DICHIARANTE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. La firma apposta dal dichiarante non è soggetta ad autenticazione, nei seguenti casi: 
 
1. se apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere l’atto; 
2. se il documento sia presentato unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un 

documento di identità del sottoscrittore; 
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